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CATALOGO DE PRODUTOS / PNEUS PARA MOTOCICLETAS



CiNBORG DIANTEIRO

Aro Medida  Carga/Velocid.
177 60/100-17 3BL

18" 80/100-18 47P

Toda linha Style também é fabricada para

uso Sem Camara (tubeless). TRASEIRO
Aro Medida  Carga/Velocid.

0 desenho da banda de rodagem é inova_ 14" 80/100-14 491
dor, proporcionando grande aderénciaem 18" 90/90-18 57P

qualquer piso, (seco ou molhado). 18" 100/80-18 53P
18" 100/90-18 62P

CiNBORG

IRADO

Ao Medida  Carga/Velocid.
18" 80/100-18 47P

0 desenho da banda de rodagem _
permite manobras rapidas e uma TRASEIRO

Aro Medida ~ Carga/Velocid.
excelente frenagem. 1 909018 g 57p
S A
CiNBORG TRASEIRO
BRARRUOO Aro Medida  Carga/Velocid.

14" 80100-14 491
177 11009017 60P
17" 130/80-17 655
18" 90/90-18 57P

0 desenho da banda de rodagem é
classico, com grande aderéncia em

qualquer pavimento.

v e
Aro Medida ~ Carga/Velocid.

17" 010017 33 DIANTEIRO / TRASEIRO

18" 275-18 48P ! 3
19 90/90-19 5P Aro Medida Carga/Velocid.

21 90/90-21 548 7 275-17 47P

DIANTEIRO
Aro Medida Carga/Velocid.
CiNBORG 147 90/90-14 46P
I |
- uH |H 17’ 100/80-17 528
[ Lo [ — o | SEM CAMARA 17 110170-17 54H
177 120/70-17 58V
5 TRASEIRO
0 desenho da banda de rodagem é Aro Medida Carga/Velocid.
moderno, possui baixo ruido e grande 147 100/90-14 57P
aderéncia em pistas secas e molhadas. 7 13077047 625

17" 14070-17 66H
17" 180/55-17 3V
17" 190/50-17 3V




Ao Medida  Carga/Velocid.
14" 80/100-14 49M
18” 275-18 42M
19" 90/90-19 52P
21”7 80/100-21 51M

TRASEIRO

: Aro Medida  Carga/Velocid.
Banda de rodagem especialmente 17 27517 M

projetada para fracao e com grande 7 110/90-17 60M

resisténcia mecanica. 18" 90/90-18 51M

18"  100/100-18 59M
19" 100/90-19 57M

l, pneu
. e-Letrsc f@f‘un
. ¢ Pneu para motos * Otima tragio e resposta da
elétricas direg3o.
* Grande durabilidade L+ Grande aderéncia em diversas
e aderéncia. e
| condicOes de terrenos extremos.
Aro Medida Aro Medida
8 205/60-8 2 24/8-12
10 225/40-10 r 24/10-11

Linha Quadriciclo
/ -~

FURIA FREE
TRASEIRO

Aro Medida Carga/Velocid. Aro Medida Carga/Velocid.
16” 110/70-16 52P 16” 130/70-16 61P

FURIA PRO
DIANTEIRO TRASEIRO

Aro Medida Carga/Velocid. Aro Medida Carga/Velocid.
16” 150/80-16 71H 157 170/80-15 7TH
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Aro Medida Carpa/Velocid.
18" 275-18 48P
18" 90/90-18 57P

CBO75 Sem Cémara

Aro Medida Carpa/Velocid.
7 100/80-17 5P
! 130/70-17 62R




LINHA CB
CBOI | CB08Y Sem Camara

Aro Medida Cargpa/Velocid. Medida Carga/Velocid.

u 110/80-14 59p , ’ -

M 80/100-4 49 ] HO20-17 3

16" 3.25-16 55M ’ 110/80-17 575

7 60/100-17 33L 130/80-17 655
90/90-18 57p . 140/70-17 66T

Medida Carpa/Velocid. Medida Carpa/Velocid.
4.00 - 8 B i 275/18 48P
110/90-17 600 1 90/90-18 57P
120/90-17 64P F 90/90-19 52n
120/80-18 62S " 90/90-21 54S
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